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Ausschreibungstext PLASTOMAT MINI
m 
Naht in Asphaltschicht ausbilden, Nahtflanke in Deckschicht d =__cm, 
die Nahtflanke mit einer heiß oder kalt verarbeitbaren, kunststoffvergüteten faserverstärkten bitumenhaltigen Masse, z.B. TOK-Plast der Fa. DENSO GmbH Leverkusen o. gleichwertig, maschinell mit dem PLASTOMAT MINI (DENSO GmbH o. gleichwertig) vollflächig in einer gleichmäßigen Dicke von __mm beschichten. 
Die Nahtflanke ist entsprechend dem “Merkblatt für Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Randausbildung Verkehrsflächen aus Asphalt” M SNAR Abschnitt 4.2.2.1 mit dem Kantenschrägformer oder mit der Andrückrolle herzustellen. Die Flanke muß sauber und trocken sein.
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	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
	
	Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen
Verkaufsbedingungen. 
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