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Ausschreibungstext für TOK Crete 45 V2.0
kg 
Reparaturmörtel für Betonflächen entsprechend den Verarbeitungsrichtlinien des Herstellers in verschiedenen Bereichen und Mengen einbauen. Die Oberfläche von Schmutz, Öl und anderen losen Bestandteilen säubern und anschließend mit Wasser anfeuchten. Das TOK Crete 45 in einen sauberen Behälter geben und mit 1,2 l Wasser pro 20 kg des Mörtels 2-3 Minuten mischen und homogen verrühren. Die Verarbeitung des fertig gemischten Materials muss anschließend innerhalb von 10 Minuten erfolgen.

Material: Reparaturmörtel TOK Crete 45 V2.0 der DENSO GmbH oder gleichwertig. 
Materialkennwerte: Trockenrohdichte ca. 2 kg/l, Druckfestigkeit nach 8 Stunden mindestens 30 N/mm2, Abwitterungsmengen bei Frost-Tau-Wechsel gemäß Swedish Standard SS 13 72 44 ( 0,1 kg/m2 bei Einzelwerten und beim Mittelwert. Belastbar 45 Minuten nach dem Einbau. 
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	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
	
	Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen
Verkaufsbedingungen. 
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