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Ausschreibungstext TOK-FILL
kg 
kalt verarbeitbarern, einkomponentigen Reparaturasphalt liefern und in unterschiedlichen Schichtstärken entsprechend der Herstellerrichtlinie einbauen. Lose Teile vom Untergrund entfernen und das Material mit leichter Überhöhung einbauen und gut verdichten. 
Maximale Einbaustärke in einem Übergang 6 cm. 
Material: TOK-FILL der DENSO GmbH Leverkusen o.g. 
Anwendung bei Temperaturen von –10 °C bis +25 °C. Nach dem Einbau ohne Absanden oder sonstige Nacharbeiten i.d.R. sofort wieder befahrbar.

Materialkennwerte: Korngröße 2/5mm, Farbe schwarz, lösemittelfrei und teerfrei sowie frei von BTXE. 

Komplette Leistung einschließlich aller Hilfsmaterialien und Geräte.
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	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
	
	Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen
Verkaufsbedingungen. 
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