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 Ausschreibungstext TOK Plast
m 
Naht in Asphaltschicht ausbilden. In Höhe der gesamten Fugenflanke eine kalt verarbeitbare, kunststoffvergütete Bitumenmasse wie z.B. TOK Plast der DENSO GmbH Leverkusen o. gleichwertig vollflächig maschinell mit dem PLASTOMAT oder von Hand aufbringen. Auftragsstärke mind. 2 mm. Die Vorbereitung der Flanke erfolgt entsprechend dem „Merkblatt für Schichtenverbund, Nähte, Anschlüsse und Randausbildung aus Asphalt M SNAR, Abschnitte 4.2.2.1 mit dem Quetschrad oder mit der Andrückrolle.

	DENSO GmbH
Postfach 150120  ( D-51344 Leverkusen

Tel.:+49-(0)214-2602-0 ( Fax:+49-(0)214-2602-217

www.denso.de ( info@denso.de
	
	Unsere Produktinformationen, Verarbeitungs-
empfehlungen  und sonstige Druckschriften beraten nach bestem Wissen und kennzeichnen unseren Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung.
	
	Der Inhalt ist jedoch ohne Rechtsverbindlichkeit.
Im übrigen gelten unsere allgemeinen
Verkaufsbedingungen. 
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