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Saneamiento de daños en una pista de hormigón en el  aeropuerto de Leipzig (ALE) 
 
1. Superficie - campo de vuelo  2. Preparación   3. Mezclar 

  

�  Pista de despegue y aterrizaje en el 
aeropuerto de Leipzig.  

 �  Mojar la superficie preparada. No es 
necesaria ninguna imprimación. 

 �  Mezclar el TOK Crete 45 con agua con 
relación 100 : 6 (20 kg = 1,2 lts. de agua). 

     
4. Aplicación   5. Aplicación   6. Alisar  

  

�  Después aplicar rápidamente el material 
como el tiempo de aplicación sólo es de 10 
minutos. 

 �  Se recomienda trabajar en equipos de 
2 personas cuando se trata de obras gran-
des para que se coloque siempre material 
fresco recién mezclado. 

 �  Se debe alisar la superficie inmediata-
mente después de haber colocado la masa 
TOK-Crete 45. 

�  Después de 45 minutos ya se ha con-
seguido una resistencia a la presión de 
30 N/mm². 
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Reparación de un conducto abierto con ranura en una  carretera (ALE) 
 
1. Daño en el conducto   2. Encofrar y aplicar   3. Reparación acabada  

  

�  Deterioros del hormigón de un conducto 
abierto con ranura. 

 �  Hacer un encofrado, mezclar el mate-
rial necesario y aplicarlo. Esperar hasta 
que se fragüe algo y quitar el encofrado. 

 �  Quitar los materiales utilizados y dejar 
pasar el tránsito (aprox. después de 1 
hora). 

 

Reparación de un canto de una losa de hormigón en e l aeropuerto de La Paz (Bolivia) 
 
1. Preparar zona deteriorada  2. Encofrar   3. Mezclar 

 

  

�  Abrir la zona deteriorada, quitando tro-
zos sueltos. 

 �  Preparar el encofrado para dejar libre 
el espacio suficiente para la junta entre 
las losas. 

 �  Mezclar el TOK Crete 45 con agua con 
relación 100 : 6 (20 kg = 1,2 lts. de agua). 

     
4. Agitar   5. Aplicación   6. Alisar  

 

 

 

 

�  Agitar el TOK-Crete 45 con el agua 
mediante una batidora hasta que se forma 
una masilla homogénea. 

 �  Tras haber mojado un poco la zona a 
reparar, aplicar rápidamente la masilla por 
el corto tiempo de aplicación (~ 10 min.) 

 �  Se debe alisar la superficie inmediata-
mente después de haber colocado la 
masilla TOK-Crete 45. 

�  Después de 45 minutos ya se ha con-
seguido una resistencia a la presión de 
30 N/mm². 

 


